
Vårt styrsystem, IF32 - 
kraftfullt, kompakt men ändå så enkelt...

Skicka din förfrågan till: info@infield.se

- Allt kan manövreras från din smartphone.
- Stort urval av “proffsjoysticks” till både hytt och manöverdon.
- Klarar upp till 9st dubbelriktade funktioner i en box.
  Anslut slavboxar och få 9st extrafunktioner med varje box.
- Snabbknappar på joystick för val av 4st “6f. menyer”.
- Styr belysning, dieselvärmare, etc. från manöverdon eller från
  smartphone. Med enkelriktade funk. dubblas antalet utgångar.  smartphone. Med enkelriktade funk. dubblas antalet utgångar.
- Kommunikation via LoRa-radio, GSM eller kabel.
- Kan anslutas till 12 och 24V-system.
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Kontrollera kran och traktor med mobilen!
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P1 Nödstopp (brytande) 
P2,3 RS485/strömf. (1=GND, 2=+7-30V, 3=A-kan, 4=B-kan) 
P4 Batt. strömf. (1=GND, 2=+7-30V) 
P5 Analoga in (1=GND, 2=+3.3/24V, 3-10=Iin0..7/Uin0..7) 
P6,7 2st bipolära/4st unipolära PWM-utgångar, 0/24V 

(1=GND, 2..3=0/+24V) 

Tekniska data (preliminära) – IF32 ”Lite” 

Drivspänning 7 – 30VDC 

Max strömförbrukning 2.5A 

Ingångar 

- antal 8st Kan utökas till valfritt antal 
med slavenheter. 

- ingångar typ, insignal 0 – 3.3V / 4-20mA Anges vid beställning för resp. 
ingång. 

- ingångar, samplingshastighet min 1kHz Applikationsberoende 

Utgångar 

- antal 2st bipolära / 4st unip. Konfigurerbart. Kan utökas 
till valfritt antal med 
slavenheter. 

- utgångar typ On off / PWM Konfigurerbart 

- utgångar, PWM-frekvens 5Hz – 5kHz 

- utgångar, max ström 1A Max tot. strömförbrukning 
kan ej överskridas. 

- utgångar, spänning matningsspänning 
–2V (ca.)

Extern lagring 32GB uSD-kort Externt åtkomligt. 

Intern lagring 128k Flash Ickeflyktigt minne. 

Display LCD 128x64 pix. Med bakgrundsbelysning. 

Inmatning 1 vridknapp med tryck 

Trådbunden kommunikation 

- hastighet >100 kBit/s

- max. kabellängd 1 km 

Trådlöskommunikation, korthåll (option) 

- hastighet >50 kBit/s

- räckvidd >100m I öppen terräng 

Trådlös kommunikation, avstånd GPRS GSM-nätet, endast för 
konfigurering, diagnostik och 
till-/frånslag valda funktioner. 

Mått och storlek 

LxBxD 100x65x40mm Med inbyggda antenner 
tillkommer ca 50mm 

Miljötålighet Fullt ut anpassad för 
mobil miljö. 

Realtidsklocka ca. 24h Kondensatorbackup 

Lite box
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